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1) HLUBINNÝ NÁVĚS  do  80t nákladu
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TYP: NOOTEBOOM EUROLOWBED  EURO-99-24 ID
Užitečné zatížení : 80 t
Ložná plocha:  17340   + 4500 mm =  21 840 mm
Šířka :                 2 740  + 500 mm   =    3 240 mm
bagrové lože 1,35 m; 

Tahač : MAN TGA  8x4 

Cena: od 60,- Kč/km ;    nakl/vykl  400,- / hod
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PLOŠINOVÝ NÁVĚS do  42t nákladu
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TYP: BROSHUIS 4AOU-16-40
Užitečné zatížení : 50 t
Ložná plocha:    11850   + 5900 mm =  17 750 mm
Šířka :                 2 550  + 500 mm   =    3 050 mm


Tahač : SCANIA R124  6x4

Cena: od 40,- Kč/km ;  nakl/vykl  400,- / hod
3) PLOŠINOVÝ PŘÍVĚS  do  23t nákladu
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TYP: HUMBAUR HTD 4 95 25-4A

Užitečné zatížení : 23 t
Ložná plocha:    9 800 mm
Šířka :                 2 550 mm


Tahač : Tatra Terno 230R  6x6

Cena: od 35,- Kč/km ;  nakl/vykl  200,- / hod

